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設計基準 第 1部 計画基準（令和 2年 5月） 正誤表 

 

 

ページ：p.2-2-9 

 

 

第 2編 幾何構造／第 2章 本線の幾何構造 

2.2 横断面の構成 

（5）標準横断構成／1）第 1級 

図解 2.2-9 第 2級標準横断構成 

・往復一体構造の場合 

2021.1

修正 

（誤） 

 

→ （正） 

 

ページ：p.2-2-34 

     

第 2編 幾何構造／第 2章 本線の幾何構造 

2.6 縦断線形／2.6.1 線形要素 

〔解説〕(1) 

2021.1

修正 

（誤）トンネル部断面における縦断画高さ → （正）トンネル部断面における縦断計画高さ 

ページ：p.2-3-1 第2編 幾何構造／第3章 インターチェンジの幾

何構造 

3.1 インターチェンジの適用区分 

□の中の図の凡例 

2021.1

修正 

（誤）ランプターミナルの本線のうち幾何構

造の規定を適用する区域 

→ （正）ランプターミナルのうち本線の幾何構

造の規定を適用する区域 

ページ：p.2-3-3 第2編 幾何構造／第3章 インターチェンジの幾

何構造 

3.3 インターチェンジ間隔 

□の中の（5）図 

2021.1

修正 

（誤） 

 

→ （正） 

 

ページ：p.4-1-1 第 4編 道路管理施設／第 1章 総則 

1.1 適用範囲 

  〔解説〕4. 道路標識ハンドブック  

2021.1

修正 

（誤）2012年版 → （正）2019年版 

側方余裕

路肩 車道 中央帯 路肩車道

施設帯
側帯 側帯

側方余裕

路肩 車道 中央帯 路肩車道

施設帯
側帯 側帯
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ページ：p.4-3-9 第 4編 道路管理施設／第 3章 区画線等 

3.2 区画線／3.2.4 設置位置 

  □の中の(2) ランプの場合 1) 1 車線ラン

プの場合 

2021.1

修正 

（誤） 

 

→ （正） 

 

ページ：p.4-3-37 

 

第 4編 道路管理施設／第 3章 区画線等 

3.5 その他／3.5.3 曲線部における減速標示 

  〔解説〕1.の図解 3.5-1 

2021.1

修正 

（誤）図解 3.5-1 → （正）図解 3.5-1 減速標示設置区間 

ページ：p5-6-5 

     

第5編 非常用施設／第6章 トンネル非常用施設 

6.4 配置基本計画 

□の中の表、（14）避難行動補助灯 

2021.1

修正 

（誤）トンネル火災環境により 4ｍまたは 6ｍ

間隔を標準とする 

→ （正）トンネル火災環境により 4ｍまたは 8ｍ

間隔を標準とする 

ページ：p5-6-7 

 

第5編 非常用施設／第6章 トンネル非常用施設 

6.5 通報設備 6.5.3 自動通報設備 

〔解説〕2.設置位置 

2021.1

修正 

（誤）片側 25m以内を標準とするが → （正）片側 50m以内を標準とするが 

ページ：p.5-7-1 

 

第 5編 非常用施設／第 7章 トンネル排水施設 

7.1 適用 図解 7.1-1 

2021.1

修正 

（誤） 

 

 

 

→ （正） 
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ページ：p.5-7-3 

 

第 5編 非常用施設／第 7章 トンネル排水施設 

7.2排水路 〔解説〕〔排水計算例〕1） 

2021.1

修正 

（誤）上記の値に2割の余裕※を見込むと排

水量は次のとおりとなる。 

（5.23＋1.19＋5.40）×1.2＝14.18㎥／min 

縦断勾配2～3％で円形水路の流下能力が14.

18㎥／minを満足するためにはφ350 mmが

必要となる。（表解7.2-1参照） 

 

→ （正）降雨流水量5.23㎥／min ＜ 非常用

設備排水量（1.19+5.40）㎥／min より 

上記の値に2割の余裕※を見込むと排水量は

次のとおりとなる。 

（1.19＋5.40）×1.2＝7.91㎥／min（トンネル

湧水0 ㎥／minの場合） 

縦断勾配2～3％で円形水路の流下能力が7.9

1㎥／minを満足するためにはφ300mmが必

要となる。（表解7.2-1参照） 

ページ：p.5-7-4 

 

第 5編 非常用施設／第 7章 トンネル排水施設 

7.2排水路 3.その他 図 7.2-1  

2021.1

修正 

（誤） 

 

 

→ （正） 

 

 

ページ：p.5-7-9 

 

第 5編 非常用施設／第 7章 トンネル排水施設 

7.5 排水槽／7.5.1 排水槽 

  〔解説〕1. 3） 

2021.1

修正 

（誤）V=V1または V2+V3 

          V1と V2の大きい方 

→ （正）V=V1または V2+V3 

          V1と V2の大きい方 

 


